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Premessa 
 
Il Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi della L.r. 21/99,  è stato 
approvato dal Consiglio Comunale di Villaverla con  D.C.C. n. 78 del 
27.01.2001. 
 
Il Piano è stato realizzato sulla base della pianificazione urbanistica 
all’epoca vigente e risulta quindi necessario aggiornarlo per renderlo 
coerente con le successivi varianti al PRG e, soprattutto, alla nuova 
strumentazione urbanistica approvata dal Comune a seguito della L.r. 
11/2004:  

� PAT approvato con Conferenza di Servizi del 16.01.2013 e 
ratificato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 76 del 
29.01.2013  

� PI approvato con D.C.C. n. 16 del 30.04.2015 
 
L’aggiornamento recepisce inoltre le indicazioni della Provincia di Vicenza 
(nota prot. 5259 del 18.05.2009 sulla verifica di congruità) per quanto 
riguarda i comuni confinanti e l’adeguamento al DPR 142/2004 sulle fasce 
di pertinenza delle strade.  
 
Il presente adeguamento si configura come attuazione dell’art. 57, ultimo 
comma, delle NT del PAT (Verifica di sostenibilità e monitoraggio). 
 
Il presente aggiornamento n. 1 è stato adottato con D.C.C. n. 33 del 
23.07.2015 (avviso di pubblicazione del 30.07.2015).  
Nei termini per la presentazione di osservazioni (28.09.2015) non sono 
pervenute osservazioni e la Provincia di Vicenza, con nota del 22.09.2015 
(prot. 8522), ha preso atto delle modifiche introdotte e nulla osta 
all’approvazione. 
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1. I contenuti dell’aggiornamento n. 1 al Piano di Zonizzazione Acustica 
 
 

L’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica ha riguardato i seguenti aspetti: 
 
 
 
 
1.1 Acquisizione della nuova base cartografica 
 
 

- aggiornamento CTRN:  è stato completamente ridisegnata la Zonizzazione Acustica del 
piano vigente sulla stessa base CTRN del PAT e del Piano degli Interventi 

 

 
Fig. 1 - Sintesi della zonizzazione e delle fasce di transizione 

 
 
- aggiornamento legende: è stata prodotta una nuova vestizione grafica della tavola della 

zonizzazione, in scala 1.5000, con l’introduzione anche delle fasce di pertinenza 
stradali. 
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Fig. 2 – Legenda aggiornamento n. 1 
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1.2 Sintesi delle modifiche alla classificazione 
 

 
- Acquisizione zonizzazione urbanistica:  

o L’aggiornamento della zonizzazione acustica è stato realizzato attraverso 
l’acquisizione delle Zone Territoriali Omogenee del Piano degli Interventi  
vigente (approvato con D.C.C. n. n. 16 del 30.04.2015) e attribuendo la relativa 
classificazione con le precisazioni descritte nei paragrafi successivi. 

 
 

- Classe I - Aree Particolarmente Protette:   
o Conferma della classificazione I per: 

a) l’area del Bosco di Novoledo (corrispondente alla zona E1 – naturalità 
diffusa); 

b) le aree servizi scolastici/sportivi di Villaverla e Novoledo con limitate 
rettifiche in appoggio alla nuova zonizzazione; 

c) l’aree del parco di Villa Ghellini con limitate rettifiche in appoggio alla 
nuova zonizzazione; 

o Nuovo riconoscimento come classe I per le aree dei cimiteri di Villaverla e 
Novoledo riconoscendo per questi ambiti una classificazione inferiore rispetto 
alla classe previgente in funzione del necessario decoro e tranquillità di questi 
luoghi. 

 
Fig. 3 - Sintesi aree con classe I 
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- Classe II - Aree prevalentemente residenziali:   
o Con questo aggiornamento sono state introdotte due zona di classe II (limiti 

55dBA diurno / 45 dBA notturno)  con funzione di protezione e transizione tra le 
aree residenziali/misto del territorio comunale (classe II) e l’area del Bosco di 
Novoledo (classe I area particolarmente protetta). Le aree riconosciute come 
classe II sono : 

a) territorio agricolo a sud della SP 50 fino ai territori di Classe I del Bosco 
di Novoledo e il confine comunale 

b) territorio agricolo ad est del torrente Igna fino ai territorio di Classe I del 
Bosco di Novoledo e il confine comunale. 

o Stralcio delle piccole porzioni residenziali classificate come classe II ai margini 
residenziali del capoluogo, riconoscendo tali ambiti omogenei con le 
zonizzazioni limitrofe. 

 
Fig. 4 - Sintesi aree con classe II 
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- Classe III – Aree di tipo misto 
o Conferma e riconoscimento delle aree urbanizzate e agricole del territorio 

comunale come zone di classe III che rispecchia la vigente zonizzazione ad 
esclusione delle porzioni del centro di Villaverla, precedentemente in classe IV 
ed ora in classe III per l’aggiornamento al DPR 142/2004 sulle fasce di 
pertinenza stradali. 

 

 
Fig. 5 - Sintesi aree con classe III 

 
 

- Classe IV – Aree di intensa attività umana 
o L’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica con l’introduzione delle 

fasce di pertinenza stradali (DPR 142/2004) permette di ricondurre la 
precedente zona del centro di Villaverla prospiciente alla SP 349 (classe IV) alla 
classe III, e gestendo i limiti di zonizzazione acustica attraverso le specifiche 
fasce di pertinenza stradali descritte nei paragrafi successivi.  

o Con questo aggiornamento, quindi, sul territorio comunale di Villaverla non sono 
più  presenti aree con classe IV. 
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- Classe V – Aree prevalentemente industriali 
o L’aggiornamento della zonizzazione urbanistica del Piano degli interventi 

comporta il riconoscimento della classificazione V per le aree produttive del 
Piano degli interventi.  

o Conferma della classificazione V , con limitate rettifiche in appoggio alla nuova 
zonizzazione; 

a) Zona produttiva a nord di Villaverla 
b) Zona produttiva a sud di Villaverla 
c) Zona produttiva di via Roma 
d) Zona produttiva di via Roare e Firenze 
e) Zona produttiva di via XXV Aprile 

o Stralcio della classificazione V : 
a) per l’area di riconversione di via Fratel Faccin in quanto le previsioni 

urbanistiche sono finalizzate alla riconversione in residenziale dell’intero 
ambito. 

b) per un ambito ad est di Novoledo ora con previsioni residenziali già 
attuate. 

o Riconoscimento della classificazione V per gli ambiti produttivi isolati riconosciuti 
dal Pat e dal Piano degli interventi: 

a) Via Cantarana 
b) Via Bassi    

 
Fig. 6 - Sintesi aree con classe V 

 
 

- Classe VI – Aree esclusivamente  industriali 
o Sia con il piano vigente sia con il presente aggiornamento sul territorio 

comunale di Villaverla non sono presenti aree con classe VI. 
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- Aggiornamento fasce di transizione 
o La modifica alla zonizzazione acustica descritta nei punti precedenti suggerisce 

anche la modifica delle fasce di transizione nel caso di prossimità tra zone con 
differenza di classe superiore a 1. In particolare: 

a) Sono state inserire le fasce di transizione tra le zona produttiva (classe 
V) e le aree di tipo misto (classe III) o inferiori 

b) Sono state inserite le fasce di transizione a protezione delle aree 
particolarmente protette in zona urbanizzate 

c) Sono state inserite le fasce di transizione a protezione delle aree 
particolarmente protette dei due cimiteri 

d) Sono state inserite le fasce di transizione a protezione dell’aree 
particolarmente protette del bosco di Novoledo verso il territorio dei 
comuni di Caldogno e Dueville 

e) Come già descritto la funzione di fascia di transizione a nord del Bosco 
di Dueville è assicurata da un’ampia fascia prevalentemente agricola 
classificata come classe II. 

 
o Inoltre a seguito comunicazione Provincia di Vicenza  (prot. comunale 5259 del 

18.05.2009) si è provveduto alla verifica  con i comuni confinanti:  
a) Isola Vicentina : con la zona industriale di Isola Vicentina (classe V e IV) 

verso la classe III di Villaverla 
b) Dueville : confine sud del Bosco di Novoledo e Dueville (classe I) verso 

la classe III di Dueville 
c) Caldogno : confine sud del Bosco di Novoledo e Dueville (classe I) verso 

la classe III di Caldogno. 
 

 
Fig. 7 - Sintesi fasce di transizione 
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1.3 Adeguamento delle fasce di pertinenza dalle inf rastrutture 
 

Si è provveduto all’aggiornamento con l’introduzione delle fasce di pertinenza acustiche 
relative alle infrastrutture (ferrovia, viabilità esistenti e viabilità di progetto). 
 

 
- Ferrovia: 

o Come già previsto nel piano vigente è stata individuata la fascia di pertinenza 
per la linea ferroviaria Vicenza – Schio di 100 m (A) e di 150 m (B) ai sensi 
dell’art. 3 del  DPR  del 18 novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme 
di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” e con i valori limite di 
seguito riportati: 

 

Infrastrutture esistenti e di nuova 
realizzazione con v ≤≤≤≤ 250 km/h 

Infrastrutture di nuova 
realizzazione con v > 200 

km/h 
Fascia A (100m) Fascia B (150 m) Fascia Unica  250 m* 

Tipo ricettore 

giorno notte giorno notte giorno notte 
Scuole 50 // 50 // 50 // 
Altri ric. Sensibili 50 40 50 40 50 40 
Altri ricettori 70 60 65 55 65 55 
Note: * Il corridoio di studio può essere esteso fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di 
cura e case di riposo 

 
Fig. 8 - Sintesi fasce di pertinenza della ferrovia 
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- Viabilità: 
o Si è provveduto all’adeguamento del piano al DPR del 30 marzo 2004, n. 142 

“ Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, 
n. 447.” che definisce (in tab. 1 e tab. 2 dell’allegato 1) le fasce di pertinenza 
acustica e i relativi valori limite, di seguito sintetizzati: 

 
Tabella 1 (Strade di nuova realizzazione)  – Allega to 1del D.P.R. n° 142/2004 

Scuole*, Ospedali Case di 
Cura e di Riposo 

Altri ricettori 
Tipo di Strada 

(secondo il Codice della Strada) 

Sottotipi a fini 
acustici 

(D.M. 8/11/01) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(metri) 
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A – Autostrada   250 50 40 65 55 

B – extraurbana principale   250 50 40 65 55 

C1 250 50 40 65 55 
C – extraurbana secondaria 

C2 150 50 40 65 55 

D – urbana di scorrimento   100 50 40 65 55 

E – urbana di quartiere   30 

F - locale   30 

Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella 
C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista 

dall’art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95 

*per le scuole vale il solo limite diurno  

 
Tabella 2 (Strade esistenti) - Allegato 1del D.P.R.  n° 142/2004 

Scuole*, Ospedali Case di 
Cura e di Riposo 

Altri ricettori Tipo di Strada 

(secondo il 
Codice della 

Strada) 

Sottotipi a fini acustici 

(D.M. 8/11/01) 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 

acustica 

(metri) 
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

100 
(Fascia A) 

70 60 
A – Autostrada   

150 
(Fascia B) 

50 40 
65 55 

100 
(Fascia A) 

70 60 B – 
extraurbana 
principale 

  
150 

(Fascia B) 

50 40 
65 55 

100 
(Fascia A) 

70 60 Ca 
Strade a carreggiate separate e 

tipo IV CNR 983 150 
(Fascia B) 

50 40 

65 55 

100 
(Fascia A) 70 60 

C – 
extraurbana 
secondaria 

Cb 
Tutte le altre strade extraurbane 

secondarie 50 
(Fascia B) 

50 40 

65 55 

D – urbana di 
scorrimento 

Da 
Strade a carreggiate separate e 

interquartiere 
100 50 40 70 60 
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 Db 
Tutte le altre strade urbane di 

scorrimento 
100 50 40 65 55 

E – urbana di 
quartiere   30 

F - locale   30 

Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in 
tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo 

conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, 
come prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) della legge 

447/95 

 *per le scuole vale il solo limite diurno  

 
o  Nel comune di Villaverla sono state quindi riconosciute le seguenti 

classificazione per le strade esistenti: 
a) A31 Valdastico : autostrada  
b) SP 349 del Costo : in coerenza con quanto già eseguito dal comune di 

Caldogno, è classificata come extraurbana secondaria di tipo Ca1 
c) SP 50 di Novoledo : in coerenza con quanto già eseguito dal comune di 

Caldogno, è classificata come extraurbana secondaria di tipo Cb 
d) SP 49 Capiterlina : in analogia con la SP 50, è classificata come 

extraurbana secondaria di tipo Cb 
e) Superstrada Pedemontana Veneta (di progetto) : secondo la Delibera 

Cipe n. 96 del 29/03/2006 la SPV è classificata come  «B – extraurbana 
principale», ai sensi del Codice della Strada. 

 
o A livello locale sono state inoltre attribuite le fasce di pertinenza alle seguenti 

strade locali  interessate da maggio carico di traffico veicolare: 
a) Via Trevisan \ Molini \ Fratel Faccin \ Bassi 
b) Via IV novembre \ Trieste 
c) Via Cardinale Dalla Costa \ Piazza Marconi 
d) Via XXV aprile 
e) Via Capparozzo \ San Simeone 
f) Via Roare 
g) Via Stadio \ Firenze 
h) Via Palladio 
 

  
Fig. 8 - fasce pertinenza viab.  esistente Fig. 9 - fasce pertinenza viab. di progetto 

 
                                                 
1 Per la SP 349, pur non essendo presenti le caratteristiche della carreggiata separata di cui al DPR 142/2004, si fa 
riferimento al “Piano di contenimento e abbattimento del rumore lungo gli assi stradali di competenza delle Provincia di 
Vicenza” che la classifica in tal senso considerando che la sede stradale (corsie 3,75 m) risulta congruente con la 
categoria Ca. 
 



Comune di Villaverla                                                                                          Piano di Zonizzazione Acustica 
Aggiornamento  n. 1 

 

Relazione di aggiornamento 
 
 

 13 

Conseguentemente la tabella che segue riporta la classificazione per le strade esistenti e di 
progetto e le relative fasce di pertinenza con i limiti acustici 
 

Scuole*, Ospedali Case di 
Cura e di Riposo Altri ricettori 

STRADA 

Sottotipi a fini 
acustici 

(D.M. 8/11/01) 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 

acustica 

(metri) 
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

100 
(Fascia A) 

70 60 
A31 Valdastico A  

150 
(Fascia B) 

50 40 
65 55 

100 
(Fascia A) 70 60 

SP 349 del Costo Ca 
 150 

(Fascia B) 

50 40 

65 55 

100 
(Fascia A) 

70 60 

SP 50 di Novoledo Cb 
 50 

(Fascia B) 

50 40 

65 55 

100 
(Fascia A) 

70 60 

SP 49 Capiterlina Cb 
50 

(Fascia B) 

50 40 

65 55 

Superstrada Pedemontana 
Veneta  (di progetto) B  250 50 40 65 55 

Strade Locali 

� Via Trevisan \ Molini \ 
Fratel Faccin \ Bassi 

� Via IV novembre \ Trieste 
� Via Cardinale Dalla Costa 

\ Piazza Marconi 
� Via XXV aprile 
� Via Capparozzo \ San 

Simeone 
� Via Roare 
� Via Stadio \ Firenze 
� Via Palladio 

 30 50 40 * * 

* Vengono adottati i valori della classe cui appartiene l’infrastruttura stradale maggiorati di 5 dB(A) per tutte 
le classi I, II e III, nel rispetto dei limiti previsti in presenza di case di cura e riposo . Per le classi superiori 
valgono i valori della rispettiva classe senza alcuna maggiorazione 
 

o Va precisato che la fascia di pertinenza ha valenza esclusiva nei confronti delle 
sorgenti acustiche derivanti dal traffico stradale e non ha influenza nei confronti 
di quelle sorgenti proprie delle varie aree acustiche adiacenti la strada, per le 
quali si applicano i limiti specifici delle rispettive aree (cfr. art. 2 comma 5 del 
DPR 142/2004). 
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1.4  Apparato normativo 
 

Si confermano le Norme Tecniche Attuative del piano vigente, integrate dal rispetto dei 
limiti delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 
459 (ferrovia) e D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 (viabilità) ai quali si rimanda per le modalità 
attuative. 
 
Per facilità di lettura, nel capitolo che segue, sono riportate le tabelle con i valori limite di 
riferimento: 

� classi acustiche (D.P.C.M. 14 novembre 1997) 
� fascia di pertinenza delle ferrovie (D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459) 
� fascia di pertinenza delle strade  (D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142). 
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2. Tabella sintetiche limiti acustici 
 
 
2.1 Tabella sintetica delle singole zone (D.P.C.M. 14 novembre 1997) 

 
Valori limite assoluti di immissione 

Classi di destinazione d’uso del territorio Periodo diurno 
(dBA) 

Periodo notturno 
(dBA) 

I – Aree particolarmente protette 50 40 
II – Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III – Aree di tipo misto 60 50 
IV – Aree di intensa attività umana 65 55 
V – Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI – Aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 

Valori limite assoluti di emissione 

Classi di destinazione d’uso del territorio Periodo diurno 
(dBA) 

Periodo notturno 
(dBA) 

I – Aree particolarmente protette 45 35 
II – Aree prevalentemente residenziali 50 40 
III – Aree di tipo misto 55 45 
IV – Aree di intensa attività umana 60 50 
V – Aree prevalentemente industriali 65 55 
VI – Aree esclusivamente industriali 65 65 
 
 

Valori di attenzione 
riferiti ad un’ora 

 
riferiti all’intero periodo 

di riferimento 
Classi di destinazione d’uso del territorio 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

I – Aree particolarmente protette 60 45 50 40 
II – Aree prevalentemente residenziali 65 50 55 45 
III – Aree di tipo misto 70 55 60 50 
IV – Aree di intensa attività umana 75 60 65 55 
V – Aree prevalentemente industriali 80 65 70 60 
VI – Aree esclusivamente industriali 80 75 70 70 
 
 

Valori di qualità 
Classi di destinazione d’uso del territorio Periodo diurno  

(dBA) 
Periodo notturno 

(dBA) 
I – Aree particolarmente protette 47 37 
II – Aree prevalentemente residenziali 52 42 
III – Aree di tipo misto 57 47 
IV – Aree di intensa attività umana 62 52 
V – Aree prevalentemente industriali 67 57 
VI – Aree esclusivamente industriali 70 70 
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2.2 Tabella sintetica fascia di pertinenza delle fe rrovie (D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459) 
 

Tab. 1 - Valori limite di immissione 
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione 

con v ≤≤≤≤ 250 km/h 
Infrastrutture di nuova 

realizzazione con v > 200 km/h 
Fascia A (100m) Fascia B (150 m) Fascia Unica  250 m* 

Tipo ricettore 

giorno notte giorno notte giorno notte 
Scuole 50 // 50 // 50 // 
Altri ric. Sensibili 50 40 50 40 50 40 
Altri ricettori 70 60 65 55 65 55 
Note: * Il corridoio di studio può essere esteso fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case 
di riposo 
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2.3 Tabella sintetica fascia di pertinenza delle st rade  (D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142) 
 

Valori limite di immissione 

Tabella 1 (Strade di nuova realizzazione)  – Allegat o 1 del D.P.R. n° 142/2004 

Scuole*, Ospedali Case 
di Cura e di Riposo Altri ricettori Tipo di Strada 

(secondo il Codice della 
Strada) 

Sottotipi a fini 
acustici 

(D.M. 8/11/01) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(metri) 
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A – Autostrada   250 50 40 65 55 

B – extraurbana principale   250 50 40 65 55 

C1 250 50 40 65 55 
C – extraurbana secondaria 

C2 150 50 40 65 55 

D – urbana di scorrimento   100 50 40 65 55 

E – urbana di quartiere   30 

F - locale   30 

Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in 
tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo 

conforme alla zonizzazione acustica delle aree 
urbane, come prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) 

della legge 447/95 

*per le scuole vale il solo limite diurno  
 

Valori limite di immissione 
Tabella 2 (Strade esistenti) - Allegato 1del D.P.R. n ° 142/2004 

Scuole*, Ospedali Case 
di Cura e di Riposo 

Altri ricettori Tipo di Strada 

(secondo il 
Codice della 

Strada) 

Sottotipi a fini acustici 

(D.M. 8/11/01) 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 

acustica 

(metri) 
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

100 (Fascia A) 70 60 A – 
Autostrada   

150 (Fascia B) 
50 40 

65 55 

100 (Fascia A) 70 60 B – 
extraurbana 
principale 

  
150 (Fascia B) 

50 40 
65 55 

100 (Fascia A) 70 60 Ca 
Strade a carreggiate 

separate e tipo IV CNR 983 150 (Fascia B) 
50 40 

65 55 

100 (Fascia A) 70 60 

C – 
extraurbana 
secondaria Cb 

Tutte le altre strade 
extraurbane secondarie 50 (Fascia B) 

50 40 
65 55 

Da 
Strade a carreggiate 

separate e interquartiere 
100 50 40 70 60 

D – urbana di 
scorrimento Db 

Tutte le altre strade urbane 
di scorrimento 

100 50 40 65 55 

E – urbana di 
quartiere   30 

F - locale   30 

Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in 
tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo 

conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, 
come prevista dall’art. 6 comma 1 lettera a) della legge 

447/95 

 *per le scuole vale il solo limite diurno  

 




